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Kapitel 1.6
Ubergangsvorschriften

Verschiedenes

[Ubergangsfrist ADR]

Sofern nichts anderes vorgeschrieben ist, diirfen Stoffe und Gegenstédnde des ADR bis zum 30. Juni
2021 nach den bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Vorschriften des ADR beférdert werden.

(gestrichen)

[Klasse-1-Giiter Streitkrifte]”

Stoffe und Gegensténde der Klasse 1, die den Streitkraften einer Vertragspartei gehéren und die vor
dem 1. Januar 1990 in Ubereinstimmung mit den damals geltenden Bestimmungen des ADR verpackt
wurden, dirfen nach dem 31. Dezember 1989 beférdert werden, sofern die Verpackungen unversehrt
sind und im Beférderungspapier angegeben wird, dass es sich um vor dem 1. Januar 1990 verpackte
militérische Giiter handelt. Die tbrigen fiir diese Klasse ab 1. Januar 1990 geltenden Vorschriften sind
zu beachten.

[Klasse-1-Giiter bis 1996]

Stoffe und Gegenstéande der Klasse 1, die zwischen dem 1. Januar 1990 und dem 31. Dezember 1996
in Ubereinstimmung mit den wihrend dieses Zeitraums geltenden Vorschriften des ADR verpackt wur-
den, durfen nach dem 31. Dezember 1996 beférdert werden, sofern die Verpackungen unversehrt sind
und im Beforderungspapier angegeben wird, dass es sich um Guter der Klasse 1 handelt, die zwischen
dem 1. Januar 1990 und dem 31. Dezember 1996 verpackt wurden.

(bleibt offen)

[IBC bis 2001]

GroBpackmittel (IBC), die vor dem 1. Januar 2003 geméaB den bis zum 30. Juni 2001 geltenden Vor-
schriften der Rn. 3612 (1) gebaut wurden und nicht den ab 1. Juli 2001 geltenden Vorschriften des Ab-
satzes 6.5.2.1.1 hinsichtlich der Zeichenhdhe der Buchstaben, Ziffern und Symbole entsprechen, dir-
fen weiterverwendet werden.

[Baumusterzulassung PE-UmschlieBungen bis 2004]

Baumusterzulassungen fir Fasser, Kanister und Kombinationsverpackungen aus hochmolekularem
oder mittelmolekularem Polyethylen, die vor dem 1. Juli 2005 gemaB den bis zum 31. Dezember 2004
geltenden Vorschriften des Absatzes 6.1.5.2.6 ausgestellt wurden, jedoch nicht den Vorschriften des
Unterabschnitts 4.1.1.21 entsprechen, bleiben bis 31. Dezember 2009 giltig. Alle Verpackungen, die
auf der Grundlage dieser Baumusterzulassungen gebaut und gekennzeichnet wurden, dirfen bis zum
Ablauf ihrer in Unterabschnitt 4.1.1.15 festgelegten Verwendungsdauer weiterverwendet werden.

[Orangefarbene Tafeln]

Noch vorhandene orangefarbene Tafeln, die den bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Vorschriften
des Unterabschnitts 5.3.2.2 entsprechen, dirfen weiterverwendet werden, vorausgesetzt, die Vorschrif-
ten der Absatze 5.3.2.2.1 und 5.3.2.2.2, wonach die Tafel, die Ziffern und die Buchstaben unabhéangig
von der Ausrichtung des Fahrzeugs befestigt bleiben missen, werden erfullt.

(gestrichen)
(gestrichen)

[Baumusterzulassung PE-UmschlieBungen und -IBC bis 2006]

Baumusterzulassungen fir Fasser, Kanister und Kombinationsverpackungen aus hochmolekularem
oder mittelmolekularem Polyethylen und fiir GroBpackmittel (IBC) aus hochmolekularem Polyethylen,
die vor dem 1. Juli 2007 gemaB den bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Vorschriften des Abschnitts

Y L D:§1(2)1;—D:§5(6); — M313;
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6.1.6 a) ausgestellt wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2007 geltenden Vorschriften des Unterab-
schnitts 6.1.6.1 a) entsprechen, bleiben weiterhin gliltig.

(gestrichen)
(gestrichen)

[IBC Weiterverwendung (Vibrationspriifung)]

GroBpackmittel (IBC), die vor dem 1. Januar 2011 nach einer Bauart gebaut wurden, welche die Vibrati-
onsprufung des Unterabschnitts 6.5.6.13 nicht bestanden hat oder zum Zeitpunkt der Durchfiihrung
der Fallpriifung nicht den Kriterien des Absatzes 6.5.6.9.5 d) entsprechen musste, dirfen weiterverwen-
det werden.

[IBC Weiterverwendung (Stapellast-Kennzeichnung)]

GroBpackmittel (IBC), die vor dem 1. Januar 2011 gebaut, wiederaufgearbeitet oder repariert wurden,
miussen nicht mit der hochstzuldssigen Stapellast gemaB Absatz 6.5.2.2.2 gekennzeichnet sein. Derarti-
ge GroBpackmittel (IBC), die nicht gemaB Absatz 6.5.2.2.2 gekennzeichnet sind, diirfen nach dem
31. Dezember 2010 weiterverwendet werden, missen jedoch gemaB Absatz 6.5.2.2.2 gekennzeichnet
werden, wenn sie nach diesem Zeitpunkt wiederaufgearbeitet oder repariert werden.

Zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 31. Dezember 2016 gebaute, wiederaufgearbeitete oder repa-
rierte GroBpackmittel (IBC), die gemaB den bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Vorschriften des Ab-
satzes 6.5.2.2.2 mit der héchstzuléssigen Stapellast gekennzeichnet sind, durfen weiterverwendet wer-
den.

gestrichen
gestrichen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

( )
( )
( )
(gestrichen)
( )
( )
( )

gestrichen

[Feuerléschgerate vor 1.7.2011]

Feuerldschgeréte, die vor dem 1. Juli 2011 gemaB den bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Vor-
schriften des Unterabschnitts 8.1.4.3 gebaut wurden, dirfen weiterverwendet werden.

(gestrichen)
(gestrichen)

[Kennzeichnung/Weiterverwendung von GroBverpackungen]

GroBverpackungen, die vor dem 1. Januar 2014 hergestellt oder wiederaufgearbeitet wurden und nicht
den ab 1. Januar 2013 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 6.6.3.1 hinsichtlich der Zeichenhéhe
von Buchstaben, Ziffern und Symbolen entsprechen, dirfen weiterverwendet werden. GroBverpackun-
gen, die vor dem 1. Januar 2015 hergestellt oder wiederaufgearbeitet wurden, missen nicht mit der
héchstzulassigen Stapellast gemaB Unterabschnitt 6.6.3.3 gekennzeichnet sein. Solche nicht nach Un-
terabschnitt 6.6.3.3 gekennzeichnete GroBverpackungen dirfen nach dem 31. Dezember 2014 weiter-
verwendet werden, missen jedoch gemaB Unterabschnitt 6.6.3.3 gekennzeichnet werden, wenn sie
nach diesem Zeitpunkt wiederaufgearbeitet werden.

Zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 31. Dezember 2016 gebaute, wiederaufgearbeitete oder repa-
rierte GroBverpackungen, die gemaB den bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Vorschriften des Un-
terabschnitts 6.6.3.3 mit der hdchstzulassigen Stapellast gekennzeichnet sind, diirfen weiterverwendet
werden.
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[UmschlieBungsmittel als Bestandteil von Geraten/Maschinen vor 1.7.2013]

Vor dem 1. Juli 2013 gebaute UmschlieBungsmittel, die Bestandteil von Gerédten oder Maschinen sind,
flissige Brennstoffe der UN-Nummern 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 und 3475 enthalten und nicht den
ab 1. Januar 2013 anwendbaren Vorschriften des Absatzes a) der Sondervorschrift 363 des Kapitels
3.3 entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

(gestrichen)

[Weitere Beférderung von Lithiumzellen und -batterien]

Sofern im ADR nichts anderes vorgesehen ist, dirfen Lithiumzellen und -batterien, die nach einem Typ
hergestellt wurden, der den Vorschriften des Unterabschnitts 38.3 des Handbuchs Priifungen und Kri-
terien, dritte (iberarbeitete Ausgabe, Anderung 1 oder einer zum Zeitpunkt der Typpriifung anwendba-
ren nachfolgenden (iberarbeiteten Ausgabe und Anderung entspricht, weiter beférdert werden.

Lithiumzellen und -batterien, die vor dem 1. Juli 2003 hergestellt wurden und den Vorschriften der drit-
ten Uberarbeiteten Ausgabe des Handbuchs Priifungen und Kriterien entsprechen, dirfen weiter befor-
dert werden, wenn alle tbrigen anwendbaren Vorschriften erflllt sind.

(gestrichen)
(gestrichen)
(gestrichen)

[Elektrische Doppelschicht-Kondensatoren vor 1.1.2014]

Vor dem 1. Januar 2014 hergestellte elektrische Doppelschicht-Kondensatoren der UN-Nummer 3499
missen nicht mit der geméaB Absatz e) der Sondervorschrift 361 in Kapitel 3.3 vorgeschriebenen Ener-
giespeicherkapazitat in Wattstunden (Wh) gekennzeichnet sein.

[Asymmetrische Kondensatoren vor 1.1.2016]

Vor dem 1. Januar 2016 hergestellte asymmetrische Kondensatoren der UN-Nummer 3508 missen
nicht mit der gemaB Absatz c) der Sondervorschrift 372 in Kapitel 3.3 vorgeschriebenen Energiespei-
cherkapazitat in Wattstunden (Wh) gekennzeichnet sein.

(gestrichen)
(gestrichen)
(gestrichen)

[Schulungsnachweise]

Die Vertragsparteien dirrfen bis zum 31. Dezember 2018 weiterhin Schulungsnachweise flr Gefahrgut-
beauftragte gemaB dem bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Muster anstelle des den ab 1. Januar
2017 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 1.8.3.18 entsprechenden Musters ausstellen. Diese
Schulungsnachweise diirfen bis zum Ablauf ihrer fiinfjahrigen Geltungsdauer weiterverwendet werden.

(gestrichen)
(gestrichen)

[GroBverpackungen fiir UN 1950]

Abweichend von den ab dem 1. Januar 2017 geltenden Vorschriften des ADR dirfen GroBverpackun-
gen, die gemaB der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Sondervorschrift flr die Verpackung L2 der
Verpackungsanweisung LP02 des Unterabschnitts 4.1.4.3 den Prifanforderungen fir die Verpackungs-
gruppe lll entsprechen, bis zum 31. Dezember 2022 fir die UN-Nummer 1950 weiterverwendet werden.

(gestrichen)

[Lithiumbatterien in Fahrzeugen]

Die in den Sondervorschriften 388 und 669 des Kapitels 3.3 definierten Fahrzeuge, die vor dem 1. Juli
2017 zum Verkehr zugelassen oder in Betrieb genommen wurden, sowie deren Einrichtungen, die fir
eine Verwendung wahrend der Beférderung bestimmt sind, die den bis zum 31. Dezember 2016 gelten-
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den Vorschriften entsprechen, jedoch Lithiumzellen und -batterien enthalten, die den Vorschriften des
Absatzes 2.2.9.1.7 nicht entsprechen, diirfen in Ubereinstimmung mit den Vorschriften der Sondervor-
schrift 666 des Kapitels 3.3 weiterhin als Ladung beférdert werden.

[Gefahrgutbeauftragte fiir Absender]

Unternehmen, die an der Beférderung geféhrlicher Giter lediglich als Absender beteiligt sind und die
auf Grund der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Vorschriften keinen Gefahrgutbeauftragten ernen-
nen mussten, mussen abweichend von den ab dem 1. Januar 2019 geltenden Vorschriften des Unter-
abschnitts 1.8.3.1 spatestens bis zum 31. Dezember 2022 einen Gefahrgutbeauftragten benennen.

[Schulungsnachweise fiir Gefahrgutbeauftragte]

Die Vertragsparteien dirfen bis zum 31. Dezember 2020 weiterhin Schulungsnachweise flr Gefahrgut-
beauftragte gemaB dem bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Muster anstelle des den ab 1. Januar
2019 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 1.8.3.18 entsprechenden Musters ausstellen. Diese
Schulungsnachweise diirfen bis zum Ablauf ihrer finfjdhrigen Geltungsdauer weiterverwendet werden.

[M&glichkeit weitergeltender Freistellung fiir Gegenstédnde]

Die Beforderung von in dieser Anlage nicht ndher bezeichneten Maschinen oder Geréten, die in ihrem
inneren Aufbau oder in ihren Funktionselementen gefahrliche Glter enthalten und die deshalb der UN-
Nummer 3363, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 oder 3548 zugeord-
net sind, die gemaB dem bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Unterabschnitt 1.1.3.1 b) von den Vor-
schriften des ADR freigestellt war, darf bis zum 31. Dezember 2022 weiterhin von den Vorschriften des
ADR freigestellt werden, vorausgesetzt, es sind MaBnahmen getroffen worden, die unter normalen Be-
férderungsbedingungen ein Freiwerden des Inhalts verhindern.

(gestrichen)

[Zulassungsbescheinigungen]

Zulassungsbescheinigungen fir Fahrzeuge zur Beférderung gefahrlicher Giiter, die vor dem 1. Juli 2021
gemaB dem bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Muster des Unterabschnitts 9.1.3.5 ausgestellt wur-
den, diirfen weiter verwendet werden.

DruckgefaBe und GefaBe fiir die Klasse 2

[DruckgefaBe bis 1996]

DruckgefaBe, die vor dem 1. Januar 1997 gebaut wurden und die nicht den ab 1. Januar 1997 gelten-
den Vorschriften des ADR entsprechen, deren Beférderung aber nach den bis zum 31. Dezember 1996
geltenden Vorschriften des ADR zugelassen war, dirfen nach diesem Zeitpunkt weiterhin verwendet
werden, sofern sie den in den Verpackungsanweisungen P200 und P203 enthaltenen Vorschriften fir
die wiederkehrenden Priifungen entsprechen.

(gestrichen)

[DruckgefaBe bis 2002]

Vor dem 1. Januar 2003 gebaute DruckgeféBe flr Stoffe der Klasse 2 dirfen nach dem 1. Januar 2003
nach den bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Vorschriften gekennzeichnet sein.

[DruckgefaBe nach technischen Regeln]

DruckgefaBe, die nach technischen Regelwerken ausgelegt und gebaut sind, die gemaB Abschnitt 6.2.5
nicht mehr anerkannt sind, diirfen weiterverwendet werden.

[DruckgefédBe nach Normen]

DruckgeféBe und ihre Verschliisse, die in Ubereinstimmung mit Normen ausgelegt und gebaut sind, die
gemaB den zum Zeitpunkt ihres Baus anwendbaren Vorschriften des ADR zu diesem Zeitpunkt an-
wendbar waren (siehe Abschnitt 6.2.4), dirfen weiterverwendet werden, sofern dies nicht durch eine
spezifische Ubergangsvorschrift eingeschrankt wird.

[DruckgefiaBe auBer Klasse 2]

DruckgefaBe fir nicht unter die Klasse 2 fallende Stoffe, die vor dem 1. Juli 2009 gemaB den bis zum
31. Dezember 2008 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.4.4 gebaut wurden, jedoch nicht
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